
施工者：吉田建設㈱

工事場所： 鳥取市河原町三谷地内
工 期 ： 平成　27年　3月　26日 ～ 　　平成　28年　1月　5日

発 注 者 ： 鳥取県東部農林事務所    ＴＥＬ 0857-20-3571
連絡先 地域整備課　総合整備担当 FAX 0857-37-1283

担当者： 日野　浩二（主任監督員）　　田中　彰（一般監督員）

施 工 者 ： 吉田建設株式会社
連絡先     住  所 鳥取市 国府町 広西 226番地

　   ＴEL 　0857-24-9748
     ＦＡＸ 　0857-29-4940

　　　　　現場代理人：川上　啓志　　　主任技術者：大谷　経行

工事内容
ため池改修　　　1式

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1 堤体工 4 付帯工

2 洪水吐工 5 仮設工

3 取水施設工

作業日・作業時間

作  業  日　　 月曜日～土曜日（工程調整等、やむを得ず日曜日作業となる場合がございます）

作業時間　　 ： 8:00～17:00　（土質試験・ｺﾝｸﾘｰﾄ養生等やむを得ず残業となる場合がございます）

安全等留意事項
① 市道釜口三谷船岡線の通行に際しては、法定速度を遵守し、一般車優先で走行いたします。
② 現場出入り口付近の道路汚損対策を徹底いたします。
③ 5月中旬以降の残土搬出時（10ｔが残土捨場まで往復）は、出入り口に交通整理員を配置いたします。
④ 現場内からの濁水対策として、作業ヤード下流部に沈砂池を設置し維持管理いたします。
⑤ 用地外の草木等はみだりに採取しないよう関係者に徹底いたします。

上記工事の施工に際し、三谷地区の皆様には工事期間中ご迷惑をおかけすることもあ
ると存じますが、工事へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。安全第一を念
頭に、関係者一同力を合わせて施工にあたります。
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工事についてのおしらせ

三谷地区地域ため池（追作堤）改修工事
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　　　　各月の主な作業予定
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減勢工必要地耐力　41.6KN/m2

洪水吐部


